UNI 42 manuale, una curvatubi potente &
precisa per curvare fubi di grande diametro;
I raggi di curvatura oftimali e costanti non
deformano in alcun modo i tubi curvati.

UNI 42 manual, is an accurate and powerlul
pipe bending machine able fo bend large

dimensions with cptimal and constant bending
radius almost without any pipe's deformation.

Eine Rohrbiegemaschine, die mit grofer Starke
und Préizision zum Biegen von Rohren mit
kleinem als auch grofem Durchmesser
geeignet ist, mit einem idealen, gleichbleibend
Bingerodius ohne das bearbeitete Rohr zu
verformen,

UNIA42 manuelle, la cintreuse puissante et
précise pour cinfrer fubes de large diaméfre;
les rayons de cintrage ne déforment pas les
lubes cintrés.

UNI 42 manual, una curvatubos potente y
recisa para curvar fubos de gran didmetro;
ﬁ)s radios de curvade &ptimos v constantes no
deferman de ninguna manera Yos fubos

curvados.

VERSIONI STANDARD
STANDARD VERSION
STANDARD-AUSFUHRUNGEN
VERSION STANDARD
VERSION STANDARD

UNI 42 compleia di cavalletio pieghevole.
UNI 42 complele with folding stand.

UNI 42 mit Biegsam Ceslell.

UNI 42 avec chevalet pliable.

UNI 42 con cabollete plegable.

Caratteristiche generali

e Corpo in alluminio

® [ngranaggeria in aeciaio temperato su
cuscinetfi a sfere

» Angolo massimo di curvatura consentito
180°

 Dimensioni: lunghezza 400 mm.,
larghezza 200 mm, altlezza 250 mm
(senza cavalletto)

e Peso kg. 18 [senza cavalletio)

General features

o Aluminium bod)

* Tempered sa‘eef/ gears on ball bearings

® Maximum bending angle 180°

e Dimensions: lenght 400 mm, width 200
mm, height 250 mm (without sfand)

o Weight: Kg. 18 (without stand
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2200005.1

Technische Daten

e Gehduse aus Aluminium

e Zohnréider aus gehértetem Stahl auf
Kugellager

® Hochster Biegewinkel 180°

» Dimensionen: lange 400 mm, Weite
200 mm, Héhe 250 mm (ohne Stativ)

e Gewicht: Kg. 18 (ohne Stativ)

Caractéristiques générales

e Corps en aluminium

® Fngranagerie en acier frempé sur
coussinefs & billes

s Angle maximum de cintrage 180°

e Dimensions: longueur 400 mm, largeur
200 mm, hauteur 250 mm (sans chevalef]

® Poids: Kg. 18 (sans chevalel)

Caracteristicas generales

® Cuerpo en aluminio

® Engranaje en acero templado sobre
cojinefes a esferas

® Angulo méximo de curvado permitido
180°

¢ Dimensiones: longitud 400 mm, Anchura
200 mm, Altura 250 mm (sin caballete)

® Peso: 18 kg. (sin caballete)

Dispasitiva di riforna leva di azienamento.
Driving lever relum gear.

Antrieb Hebel Riick-kehr Vorrichtung.

Disposilif de retour du levier d'actionnement.
Dispositivo de vuelia palanca de accionomento.

UNI 42 manuale versione base con cavalletio pieghevole che consente un comedo lavore ed un frasporto agevole,
UNI 42 manual, basic version, with folding stand for o betier work and an easy fransport

UNI 42 Hand-Rohrbiegemaschine Grundausfihrung mit foltbar Stativ fir eine bequeme Arbait und ein lsicht Transport.
UNI 42 manvelle version base avec chevalet pliable pour un travail pratique et un facile transporl.

UNI 42 versién manual con un caballete plegable que permite un comodo trabajo y un ransporte facil.

Capacita di curvatura ¢ Bending capacity ¢ Biegeleistung
Capacité de cintrage ¢ Capacidad de curvado

SENZA ANIMA - WITHOUT MANDREL
TIPO DI TUBOD - TYPE OF PIPE - ROHRTYP OHNE DORN - SANS MANDRIN - SIN ALMA

TYPE DE TUBE - TIPO DE TUBO R @ mm.

Tubi in rame crudo e ricotto, ofione ricatio & inox

Hard and soff copper pipes, annealed brass pipes and stainless steel

Harte und weiche Kuplerrohre, weiche Messing 42 1,5
Tubes en cuivre écru et recuit, laiton recuit et inoxydable

Tubos en cobre crudo y recocido, laién recocido e inox

Tubi in accicio per imp. elefirici

Steel pipes for e!ectricr'tr plants

Rohre fiir elekirische Anlagen Stahl 40 155
Tubes in acier pour r’nsta!%lions elecirique

Tubos en acero para instal. eléctricas

Tubi In accigio inox AISI 304/316

Stainless steel AlS! 304,/3 16 pipes

Rohre aus Edelstahl AlSI 304/316 30 ‘
Tubes in acier inoxydable AlSI 304,/316

Tubos en acero inox AlSI 304/316

Tubi in acciaia bonderizzato ST. 35,4 per impianti oleodinamici

Hydraulic steel tubes ST. 35,4

Rohre aus gebondeterm Stahl ST. 35,4 fiir 8ldynamische Anlagen 42 3
Tubes hydraulique en acier ST 35,4

Tubos en acero bonderizado ST. 35,4 para instalaciones hidraulicas

Tubi mobilio - Fumiture fubes - Mobilieren Rohre a2 3
Tubes mobilier - Tubos mebiliario

Tubi bollitore FE - FE boifer pipes - Kochlopf Rohre 49 3
Tubes bouilloire (FE) - Tubos de agua FE

Tubi in alluminic - Aluminium piges - Aluminium Rohre 42 3
Tubes en aluminium - Tubos en aluminio

Tubi gas UNI 5745 - Gas pipes UNI 5745 - Gasiohre UNI 5745 5

Tubes gaz UNJ 5745 - Tubos gas UNI 5745 Vi Standlord
Tubo mullistralo - Double coaied pipe - Rohr mul doppel Uberzug 50 Sl

Tube multi-revétu - Tuba multicapa

Raggi standard - Standard bending radii - Standard Radius

volte -fimes - Mal
Rayons standard - Radios standar B/4 2

fois - veces

Diamelri e ru%g'\ speciali a richiesta - Diameters and special bending radii up on request- Senderdurchmesser und Radius
auf Anfrage - Diaméires ef rayons spéciaux sur demande - Diametras y Tadios especiales bajo demanda.




